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rpatfiiKfi TTapäcrraaig Kai enonrtia tljv Tpt^päTuv 
XcipiapoG 


1 MoxXög KXuuxrfjg 

2 'YTToarfipiYHo KAidcnfig 

3 'YnooTripiYpa «Xuimfig 
PE aüYXP DVGV TTpOKQTap- 
KTlKf) Tdaiv Tf|q KXwcrrfig 
4ttö tö paooupaKt 

•4 AÜTopaTD a jcmipa 
pO^ffe 6lOKOOpr|TIK<I)V 
patjultv (MovteXXo 210 
icat 211) 

5 Kopßiov ouarfipaxog 
fcmXoYtig xpnolpo“ 
pa+ns 

6 Kopßiov tmXoYfig 
0EOCldg ßEXoviäg ko! • 
Xpnoipou 

(MovtcXXo 206 211) 

7 'YttoSoxö? Y 1g tg 

KOpOÜXlO Tfjg IcXlOOTTig 
(amoBia nAtupä) 

8 Kopßiov puOploEtog toD 
TTXÖTDUg TT1S ^Ik-^ök 
ßcXoviäg 

9 ZÜlTTT||ia TuXtypoTog toü 
paoouptoö _ t 

10 XctpoTpoxäg 

11 A'.OKog aTToauvStoEtog 
aucmiptrrog pacßf^g 

12 nXf|>CTpov 6i‘ ävätrrpo- 
ijtov paijiriv 


13 AtQKÖimig puBpioEiog 
toü pf)KougTfjs ßcXoviäg 

14 Kopßiov inoouvSioEug 
TOÜ pcro^opcug 

15 nXäKa -rijg ßäootjg 

16 riXÖKa KEVTpactjg 

17 Zücmipa tTiaolpaTog Tt)g 
KXcjOTfj5 (KEKaXuppcvov) 

18 KäXuppo Tiig nXoKag 

Tf|g ßäocug 

19 floScpÖKt pai|ilparog 

20 B15a crn:pE(jaE(jg toü 
noöapioü pat|ilpaTog 

21 PäßSag Tfjg ßcXovrig 

22 ‘YTToaniplYpaTa kXu- 

orrig 

23 AiaKÖimig tßuTiopoö 
pmjiiparog 

24 KäXuppa Trig KE^aXfig 

25 Täotg tfig tnavto kXu- 
arfig 

26 MoxXög t^QEpicrrfjpog 

(ömaOio nXeupö) 

27 Bibp a-rcpEÖjdEUjg Tfjg 
ßcXövrig 

28 "EX'üO|ja mcacug toü • 
ü^äopoTog pc 1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 Komfipc 
KXucrriig 

29 'E6a$iaia TrXÖKa 

30 'EXcüOcpog ßpax'itvv 

31 ZüoTT|pa äac(iaXloEiog 
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Einstellung der Fadenspannungen 

Die normale Einstellung’der Oberfadenspannung liegt 

zwischen 3 + 5. Richtige Fadenspannung s. Abb. 67 + 70 

rechts. 

Bilden sich Schlingen an der Unterseite des Stoffes, 
Oberfadenspannung fester drehen (Abb. 68). 

Bilden sich Schlingen auf der Oberseite, Oberfaden 
Spannung loser drehen (Abb. 69). 

Die Unterfadenspannung durch Regulieren der Schraube 
einstellen. Abb. 71 = fester drehen / Abb. 72 = loser 
drehen. 

Nach eingelegter Spule soll sich der Faden mit leichtem 
Widerstand weich abziehen lassen. 


Regulating the thread tensions 

The normal setting of the upper tension Is between 3 
and 5. The correct tension regulation |s illustrated in 
Figs. 67 and 70 at right. 

When loops occur on the underside of the fabric, in 
crease the upper tension (Fig. 68). 

When loops occur on the surface of the fabric, decrease 
the upper tension (Fig. 69). 

Regulate the lower tension by turning the screw. Fig. 71 
= tighten the screw / Fig. 72 «= Iposen the screw. 

With the bobbin inserted in the bobbin case, you should 
be able to pull the thread against a slight resistance. 


Reglage des tensions de fils 
Le reglage normal de la tension du fll sup6rleur se situe 
entre 3 et 5. Pour la tension convenable, voir les illus 
trations 67 et 70 ä drohe. 

Ftenforcer la tension du fil supSrleur si des boucles de 
fil se fo rment ä la face Interieure de j’ouvrage (fig. 68). 

'Si des boucles se ferment, ä la face supörleure de l'ou- 
.yfage, c|i ml nuer la tension du fil superieur (fig. 69). 
ka tension du fil inferieur se regle h l'aide de la vis 
Figure 71 = serrage de la tension - figure 72 = des- 
serrage de la tension. 

Le fil dolt opposer une fälble resistance, tnais couler en 
souplesse, en le tirant dV:la holte ä canette garnie et 
enfiiee. 




















Reguliranje napetosti konca 

Normalno regulirana napetost gornjeg konca nalazi se 
Izmedju 3 + 5. Pravilna napetost konca vidi sl. 67 + 70 
desno. 

Ako se na donjoj strani tkanine slvaraju cvorovi, treba 
stsgnuli napetost gornjeg konca. (sl. 68). 

AkQ se slvaraju cvorovi na gornjoj strani, treba otpustiti 
napetost gornjeg konca. (sl. 69). 

Napetost donjeg konca podesili vijkom, sl. 71 = jace 
pritegnuti / sl, 72 = popustiti. 

Nakon ulaganja spule u kuciste, konac se treba dati 
Izvlacltis minimalniinotporom. 


Ipllk gerginliginin äyärlanmasi 

Üst iplik gerginliginin normal äyäri 3 + 5. arasmdadir. 
Dogru iplik gerglnligl igin sagda 67 + 70 no. lu resimlere 
bakimz. 

Kumagin alt tarafmda dügümlere benzer geyler husule 
geliyorsa, üst ipllk geriiimlni daha siki geviriniz. (resim 
68 ). 

Kurriagin üst tarafmda dügümlere benzer geyler husule 
geliyorsa, üst ipllk gerilimini gevgetiniz. (Resim 69). 

Alt ipllk gerilimini, civata vasitasiyla ayarlaymiz. Resim 
71 = siki geviriniz / Resim 72 = gevgetiniz. 

Masura yerine takildiktan sonra, Iplik, hafif bir mukave- 
metgöstererekyumugakgayukariyagekllebllmelldlr. 


PüOpioiq Ti)5 TÖocuiq toü vhpuToq 

’H KavouiKf) flcaiq puBpiaEüjq Tfjq Taocwq -rijq tnävu kXui- 
crriy;cüpi< 7 KETOi |1ctoI;ü 3 + Ö.Knvovucrj pü8|i:aiq Tfjq Taocojq 

Tf|s «Xu)orf|q pX, rk. 67 + 70 Öc^ia. 

'Eäv axn|i QT l^ OVTai ßtlXcitq ottjv k 6 tu rrXcupa toü ui^äapo- 
Toq, aijjt^QTE Tf)v Taaiv Trjq tnävu K^u)crrf|q (ek. 68). 

’Eäv oyij jaTi^ovTOi BgXcicq crrf|V tniju TiXcupa toü Ci^aopo- 
Toq, yoXopLoacTC tt|V TQoiv rfjq inävio KXucrrfiq (ck. 69 )■ 
PuSptoaTE Tf|V TÖaiv Trjq kötu «Xiumiic Eli arpoijrfjq Tijq 
plSaq. Ek. 71 = a4>iqipo / Ek. 72 = x a ^np uol 8- 

METQ Tf|V TOnO0ETT|CTIV TOÜ [IQOOUplOÜ, TTpETlEI T] KXlOOTTl VO 
TpapiETOl (JE iXa<fpäv dvtioTOOLV. 
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